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如何选龙头股_股票中，如何从一个板块选出这个板块的
龙头股-股识吧

一、股票中，如何从一个板块选出这个板块的龙头股

在每一次板块大涨行情领先上涨，而且持续时间最长。
如果该股调整往往其他板块跟着回调。
就可以判定是龙头股比如这一波港口股里的南京港、连云港（龙2）和宁波海运（
龙3）以及雄安概念里的金隅股份。

二、怎样选择龙头？

1 了解卫浴产品的三种铸造方法
现在世界上龙头的铸造方法有三种：一种是翻沙铸造.一种 是手工金属铸造.还有一
种是重力浇注或低压铸造，前两种投资极小，属于60年代欧美水平，第三种投资大
，每条生产线在几百万元与上，属欧美现代水平，2
翻沙铸造和手工金属模铸造的缺点：
这两种方法铸造的水龙头砂眼极多，容易漏水，必须经过防漏处理， 其方法是在
水龙头里面涂抹一层防漏胶，然后再镀烙，从外表看无法认别，所以成本很低.3
重力浇注和低压铸造： 这种方法铸造就不会有砂眼，不需要经过防漏处理，但对
材料的要求很高，所以成本很高.4 了解龙头产品的原材料： 一个好的产品必须有
好的原料来做，朝阳卫浴有限公司的所有产品都严格按照国家标准来做，所采用的
是国家标准铜59铜，龙头产品的最好材料是这样配成的：铜的含量是59%---62%，
锌的含量是39.5%---36%，铅的含量应该小于2.5%，因为铅是有毒的，含铅量越高
对人体的危害越大，所以国家标准的含铅量要小于2.5%现在大多数龙头产品采用的
都是黄杂铜，黄杂铜的成分很复杂，含铅量很高，一般都超过3.5%，含铅量超高的
铜材料越容易加工，生产成本也越低.5 电镀
最好的镀烙应该是：先镀硫酸铜一次，再镀镍两次，再镀烙两次，6
是否做过盐雾实验? 中性盐雾实验的国家标准是200小时，朝阳卫浴公司产品所做中
性盐雾实验均超过200小时，酸性盐雾实验标准是24小时，7 阀芯的选择 最适合中
国水质的是翰优阀芯，专门针对中国水质而设计，并通过美国ANSI/ASME、ASSE1
016及加拿大CSA、NFS61.9标准。
翰优阀芯耐高温耐磨度都非常好，所以翰优阀芯的使用寿命能达到60万次，操作顺
畅。
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三、怎样确定股票各个板块的龙头股呢？

看这只股票在某一时期的股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票是否具有影响
和号召力，它的涨跌是否对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。
但要注意龙头股并不是一成不变的，它的地位往往只能维持一段时间。
成为龙头股的依据是，任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。
扩展资料：注意事项：1、弱市中的机会极难把握，涨停后一般进入整理的居多，
若没有明显的把握宁可放弃。
2、龙头股涨停第2日并非全都涨停，甚至可能留下较长的上影线，这并不一定意味
着行情已经结束。
3、强势市场与弱市或平衡市中龙头股的表现差别较大，弱市或平衡市中，强势股
的行情比较短暂，不可有过高预期。
4、强势股若在3个涨停板后出现长上影线或反复振荡，说明已到行情尾声，这时要
掌握好高抛的机会，并严格执行止损（盈）纪律。
5、龙头股流通市要适中，大市值股票和小盘股都不可能充当龙头。
11月起动股流通市值大都在5亿左右。
6、龙头股必须同时满足日KDJ，周KDJ，月KDJ同时低价金叉。
参考资料来源： 百科-龙头股

四、股市中怎样能筛选出每个板块的龙头股

第一步：确定大盘短期无大跌风险，才具备寻找龙头的物质基础。
第二：步打开板块，圈定个股范围。
第一剔除ST和*ST股，这类个股风险较大，不考虑参与。
第二：看公司财务报表，防止4个季度连续亏损，以及业绩地雷等。
第三：在剩下的个股中，选出板块启动或最强势当日涨幅最大的几只个股，作为候
选股票池。
第四步：打开个股日线图，看量能配合和K线走势是否漂亮。
龙头股的走势都是经典而漂亮的。
具体怎么叫漂亮，需要符合几个条件，可以仔细研究下。
话太多不能一时说清楚。
同时，涨势强劲的，一般意味着有一定涨幅。
但这个幅度一般不超过30%。
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否则涨幅过大，可能被二线龙头接力，沦为鸡肋。
第五步：打开周线和月线图，判定该股所处运行阶段。
起涨阶段最佳，其次上涨中期也可以介入。
上涨末期及下跌初期的强势上涨需回避，防止套在最高位。
最后，通过分钟图，比如5分钟，15分钟或者30分钟，选择具体买入价格。
龙头股的买进往往伴随着大资金的抢筹，需要快、准、狠。
在没有形成稳定的操作龙头个股模式之前，请小仓位试验。
新手的话在不熟悉操作前可先用个模拟盘去演练一下，从中总结些经验，等有了好
的结果之后再去实战，这样可最大限度的减少风险，还能从中提高自己的炒股水平
，实在不会的话也可以跟我一样用个牛股宝去跟着牛人榜里的牛人去操作，这样要
稳妥得多，希望能帮助到您，祝投资愉快！

五、龙头如何挑选？

选择龙头，要看你装在哪了，还有就是看功能，推荐楼主选用“COSO高斯”的龙
头，质量比较好！由于目前大多数家庭都安装了热水器，因此，冷热混水龙头更实
用些。
一般混水龙头外表为电镀铬，也有镀铬加金、白瓷的。
时下最流行的是铬合金的，但价格也高。
外观 挑选时，以光亮无气泡、无疵点、无划痕为合格标准。
普通水龙头都只有10个以上微米的镀层，目的是防锈、美观、保证使用期限。
有行家透露，挑选时用手指按一下龙头表面，指纹很快散去的，说明涂层不错；
指纹越印越花的就差一些。
外观选好后，还要试试龙头的手感，开关是否顺畅，上下左右开关幅度大的能稳定
地调节水温，一般上下达到30度，左右达到90度的为最佳。
但有一点要注意，龙头轻并不代表手感好。
款式 目前市场上的水龙头一般分为两种款式，即单柄龙头和双柄龙头，单柄龙头
只用一个孔，而双柄还可分四寸孔和八寸孔两种，这可以根据购买台盆的式样而定
。
面盆龙头和厨房龙头一般都装在台面上，因此它的进水管可为硬管和软管两种，长
度一般在35厘米左右，为了便于连接，在家用水管和水龙头进水管的衔接处必须安
装一种阀门，这种阀门称作为三角阀，在购买水龙头的同时千万不要忘了一起配好
，否则就要再跑一次了，而且三角阀有不同的尺寸，要根据你所买的水龙头进水管
的尺寸而定，一般有3分和4分两种。
另外要注意的是安装三角阀时不要装得太低，以免水龙头进水管不够长，接不上，
而造成不必要的麻烦，一般装在离地约50至60厘米处即可。
再有就是买龙头一定不要忘记清点零配，否则拿回去装不上更是麻烦。
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一般面盆龙头的配件主要有去水器、提拉杆及龙头固定螺栓和固定铜片、垫片；
浴缸龙头还要有花洒、两根进水软管、支架等标准配件。
正规企业生产的混水龙头在出厂时都有安装尺寸图和使用说明书，挑选时要注意。
进口产品更要仔细。
材质 款式选好后，还要了解龙头的制作材料，目前市场上的水龙头的内置阀芯种
类大多都采用钢球阀和陶瓷阀，钢球阀以其坚实耐用的钢球体、顽强的抗耐压能力
，成为新一代阀芯的佼佼者，缺点是起密封作用的橡胶圈易损耗，很快会老化。
而陶瓷阀本身就具有良好的密封性能，而且采用陶瓷阀芯的水龙头手感上更能体现
的舒适、顺滑。
龙头以不锈钢制的为上品，不锈钢有耐酸，耐碱，不释放有害物质。
选择龙头时一定要注意质量，选择品牌比较好的，推荐“COSO高斯”的龙头，质
量好，效果有保证。

六、如何选购龙头?

装修设计厨房有妙招：6个法则选购优质水龙头(图) 在厨房中，龙头因其独特的功
能占据举足轻重的地位：无论食物清洗，餐前餐后的锅碗瓢盆的清洁、整理，几乎
一切家务劳作都离不开龙头和水槽的帮助。
特别是厨房龙头，其靓丽的外观也成为厨房中的小风景。
龙头挑选法则1：节水 挑选龙头时询问一下，如果出水水流速度保持在8.3升/分钟
上下，可以达到节水的目的。
另外，有些龙头具有蜂窝状的限流片，不仅能让水呈泡沫状流出，限制了流速，而
且让使用者感觉水流更加柔和，同时感觉水力充沛。
龙头挑选法则2：耐用 龙头是否耐用，表面处理的工艺非常重要，好的龙头经受酸
性高温测试，超过4小时完好无损，另外，由于内部构造合理，好龙头不易发生过
滴漏和损坏现象，经受几十万次开关后仍可操纵自如。
龙头挑选法则3：人性化 市场上有一种抽拉式厨房龙头，拥有柱状出水，和喷射出
水两种方式，在花洒顶部按钮即可轻松实现转换，清洁又方便，更有可抽拉的1.5
米长不锈钢软管，轻松达至您需要的地方，让清洁成为乐趣。
龙头挑选法则4：易清洁 厨房的油烟较大，多次清洗后龙头表面容易失去光泽，并
可能出现镀层变色、脱落的现象，所以，购买水龙头时一定了解其质保期，据了解
一般应不低于3年。
市场上有一种采用宇航科技PVD技术处理的厨房龙头，可以经受钢丝棉和各种清洁
剂的刷洗，不褪色、耐磨损。
龙头挑选法则5：环保 水中的铅含量主要由水体冲刷水道而引起的。
在美国实现家庭直饮水后，对水质和水管、龙头都提出了很严格的“含铅量要求”
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。
例如美国得而达水龙头，它的水路管道是精铜制造，进水管与龙头本体之间使用低
温焊接工艺，采用特殊焊接材料，不含污染物质。
龙头法则6.便利 好的龙头设计考虑到多种清洗方式的需要，比如1.1米长蔬菜花洒
，可以拉出并喷洗蔬菜等物，能清洁一般清洁用具不能达至的角落。
好的龙头必须与水槽配合才能体现其优点，传统的水槽下水器，会因残渣堆积而堵
塞，而便捷式超大型提笼下水器，增加储存垃圾空间，不易堵死；
传统的中央下水孔位设计，经常出现物品盖住下水口而积水的现象，水槽下水口后
位设计，可以防止积水。
上传不了图片，到 来看全文吧。
参考资料：装修无忧*****
到论坛，精华贴对你更有帮助的.潮之家就是力量----&gt；
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